
Minimum Abstand bis brennbare Materialen 
Minimum distance from material
Seite rechts
Right side           
Seite links
Left side
hintenseite
Back side           150 mm

250 mm

250 mm

Leistung Nominal - Nominal heat output

Modell: Nordic Fire Thor  

Conforme alla normativa : EN 14785: 2006

: 11,1 kW

: 2,88 kW

: 0,031  %

: 0,008%

: 91,4 %

: 230 V

: 50 Hz

Minimum Leistung- Reduced heat output

CO Emission (al 13% O2 ) 
CO emission ( at 13% O2 ) minimo - reduced

nominale - nominal

Wirkunsgrad - Efficiency

Stromverbrauch Nominal
Electrical power supply

Strom

Frequenz nominal

Nur für geprüfte Pellets(DIN 51731 - ONORM M 7135) - Use only 
reccomended fuel (DIN 51731 - ONORM M 7135)
Beachten Sie die Bedienungsanleitung! - Read and follow the operating 
manual Installare il prodotto secondo le norme vigenti - Install the stove in 
respect of the rules in force

Min. Zug - Minimum draft : 0,1 mbar - 5 Pa

Abgastemperatur- Smoke temperature   141,9 °C

Brennstoff - Fuel : Pellet

: 280 W
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